
INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI 

Awave AW-V650C 

Zestaw głośników komponentowych Volkswagen 6,5" 

 

1. Informacje o produkcie 

Dziękujemy za zakup zestawu głośników komponentowych Awave AW-V650C. 

Produkt został zaprojektowany specjalnie do bezinwazyjnej modernizacji fabrycznego 
systemu audio w samochodach Volkswagen. Głośniki zostały przetestowane pod kątem 
jakości działania, stabilności parametrów oraz niezawodności.  

Zestaw umożliwia poprawę jakości dźwięku przy zachowaniu fabrycznego wyglądu wnętrza 
pojazdu. 

 

2. Charakterystyka produktu 

• System: 2-drożny zestaw komponentowy  

• Rozmiar woofera: 6,5 cala  

• Moc znamionowa zestawu: 60 W  

• Impedancja: 4 Ω  

• Membrana woofera: syntetyczne włókno szklane  

• Cewka woofera: 30,5 mm  

• Tweeter: 25 mm Tetoron Dome  

• Magnesy: wysokiej jakości NdFeB  

 

3. Dane techniczne 

Głośnik nisko-średniotonowy (Woofer) 

Parametr Wartość 

Moc 40 W 

Częstotliwość rezonansowa Fo 70 Hz 

Impedancja 4 Ω 



Parametr Wartość 

Skuteczność 87 dB 

Pasmo przenoszenia 70 Hz – 5,5 kHz 

Magnes NdFeB wysokiej mocy 

Cewka 30,5 mm 

Membrana syntetyczne włókno szklane 

Głębokość montażowa 41 mm 

Średnica montażowa 168,5 mm 

 

Głośnik wysokotonowy (Tweeter) 

Parametr Wartość 

Moc 20 W 

Częstotliwość rezonansowa Fo 1400 Hz 

Impedancja 4 Ω 

Skuteczność 90 dB 

Pasmo przenoszenia 1400 Hz – 22 kHz 

Magnes NdFeB wysokiej mocy 

Cewka 25,4 mm 

Membrana Tetoron 

Głębokość montażowa 20 mm 

Średnica montażowa 40 mm 

 

 

 

 



4. Zasady bezpieczeństwa 

    Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj instrukcję. 

• Przed wykonaniem otworów montażowych upewnij się, że dostępna przestrzeń jest 
odpowiednia.  

• Przewody należy prowadzić z dala od:  

o silnika,  

o przewodów wysokiego napięcia,  

o źródeł zakłóceń elektrycznych.  

• Aby uniknąć zwarcia:  

o nie prowadź przewodów przy ostrych krawędziach,  

o unikaj ruchomych elementów pojazdu.  

• Podczas montażu zaleca się odłączenie akumulatora.  

• Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie sprzętu.  

 

5. Przygotowanie do instalacji 

Przed rozpoczęciem sprawdź: 

✓ kompletność zestawu, 
✓ zgodność głośników z pojazdem, 
✓ miejsce montażowe, 
✓ stan przewodów i złączy. 

Zalecane narzędzia: 

• zestaw do demontażu tapicerki,  

• śrubokręt,  

• klucze montażowe,  

• opaski zaciskowe,  

• izolacja elektryczna.  

 

 

 



6. Montaż woofera 

1. Wyłącz zapłon pojazdu.  

2. Odłącz ujemny przewód akumulatora.  

3. Zdemontuj tapicerkę drzwi.  

4. Usuń fabryczny głośnik.  

5. Oczyść miejsce montażowe.  

6. Sprawdź wymagane wymiary:  

o głębokość montażowa: minimum 41 mm,  

o średnica montażowa: 168,5 mm.  

7. Podłącz przewody:  

o + instalacji audio → + głośnika,  

o – instalacji audio → – głośnika.  

8. Zamontuj głośnik w fabrycznym miejscu.  

9. Przykręć wszystkie mocowania.  

10. Sprawdź stabilność montażu.  

 

7. Montaż tweetera 

1. Wybierz miejsce instalacji:  

o fabryczne miejsce tweetera,  

o słupek A,  

o panel drzwiowy.  

2. Sprawdź przestrzeń montażową:  

o głębokość: 20 mm,  

o średnica: 40 mm.  

3. Zamontuj tweeter.  

4. Podłącz przewody zgodnie z biegunowością.  

5. Zabezpiecz przewody przed drganiami.  

 



8. Pierwsze uruchomienie 

Po instalacji: 

1. Sprawdź wszystkie połączenia.  

2. Podłącz akumulator.  

3. Włącz radio przy niskiej głośności.  

4. Sprawdź działanie każdego głośnika.  

5. Stopniowo zwiększ głośność.  

6. Ustaw korekcję dźwięku według preferencji.  

 

9. Zalecenia użytkowania 

Aby zapewnić najlepszą jakość i trwałość: 

• unikaj przesterowania dźwięku,  

• nie używaj maksymalnej głośności przez długi czas,  

• stosuj wzmacniacz dopasowany mocą,  

• chroń głośniki przed wodą i zabrudzeniem.  

 

10. Konserwacja 

• Nie używaj środków chemicznych do czyszczenia.  

• Okresowo sprawdzaj mocowanie.  

• Kontroluj stan przewodów.  

• Nie dotykaj membrany ostrymi przedmiotami.  

 

 

 

 

 

 

 



11. Rozwiązywanie problemów 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Brak dźwięku brak połączenia sprawdź przewody 

Cichy dźwięk błędne ustawienia sprawdź radio/wzmacniacz 

Trzaski luźne styki popraw połączenia 

Słaby bas odwrotna polaryzacja zamień + / - 

Drgania drzwi luźny montaż dokręć mocowania 

 

12. Utylizacja 

Zużytego produktu nie należy wyrzucać z odpadami domowymi. Należy przekazać go do 
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 


