
PROFESJONALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 
I MONTAŻU 

KAMER AMPIRE KCX 

Instrukcja dotyczy kamer serii KCX (m.in. KCX102, KCX302, KCX602, KCX801, KCX802, 

KCX903). Kamery te są uniwersalnymi kamerami cofania / monitoringu do pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych i kamperów. 
1. Charakterystyka urządzenia Kamery KCX to kamery analogowe NTSC HD o wysokiej odporności (IP69K), przeznaczone do pracy ciągłej 24/7. Wyposażone są w szerokokątny obiektyw, możliwość odbicia obrazu oraz opcjonalne linie 
pomocnicze. 

2. Dane techniczne (typowe) • Rozdzielczość: ok. 800 TVL (960H×480) • Sensor: CMOS Low Light 1/4" • Sygnał: NTSC 60 fps • Zasilanie: 6–26V lub 12V DC • Pobór prądu: 25–55 mA • Klasa szczelności: IP69K • Temperatura pracy: -40°C do +75°C • Kąt widzenia: 140°–210° • Wyjście: 1.0Vp-p, 75 Ohm 

3. Funkcje • Linie pomocnicze (2 tryby – włączane opcjonalnie) • Odbicie lustrzane (mirror) • Obrót obrazu 180° • Automatyczny balans bieli i regulacja obrazu 

4. Zawartość zestawu • Kamera • Przewód video (ok. 8m) 



• Przewód zasilający • Elementy montażowe 

5. Schemat podłączenia • Czerwony → +12V (światło cofania lub ACC) • Czarny → masa • RCA → wejście video • Cienki czerwony → sygnał reverse 

6. Montaż 1. Wybierz miejsce montażu (zderzak, klamka, nad tablicą). 2. W razie potrzeby wykonaj otwór (~8 mm). 3. Zamocuj kamerę i ustaw kąt widzenia. 4. Poprowadź przewody do wnętrza pojazdu. 5. Podłącz zasilanie i sygnał. 6. Przetestuj działanie. 7. Zabezpiecz instalację i zakończ montaż. 
7. Warianty montażu • Kamera wpuszczana • Kamera na uchwycie • Kamera klejona • Kamera do zabudowy OEM 

8. Rozwiązywanie problemów 

Brak obrazu – sprawdź zasilanie Zakłócenia – sprawdź masę Brak przełączania – sprawdź sygnał reverse 

9. Najczęstsze błędy • Nieprawidłowe podłączenie • Brak zabezpieczenia przewodów • Zła kompatybilność monitora 



10. Checklista końcowa 

☐ Kamera działa 

☐ Obraz poprawny 

☐ Brak zakłóceń 

☐ Montaż stabilny 


