Analiza Ryzyka dla Kabli Miedzianych jako Towaru na Metry lub na Szpulach Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Bezpieczeństwie Produktów (GPSR)

1. Opis Produktu
Produkt: Kable miedziane (towar na metry lub na szpulach) do indywidualnego okablowania akcesoriów elektrycznych w pojazdach mechanicznych.
Obszar zastosowania: Pojazdy o napięciu roboczym 12 lub 24 V.
Ograniczenia:
· Używać wyłącznie w pojazdach mechanicznych zgodnie z przeznaczeniem.
· Przestrzegać maksymalnej obciążalności prądowej zgodnie z przekrojem i specyfikacją.
· Wymagana mechanicznie zabezpieczona instalacja w pojeździe.
Producent: Ampire Electronics GmbH & Co. KG
Adres: Langwadener Straße 60, 41516 Grevenbroich, Niemcy

2. Identyfikacja i Ocena Zagrożeń
Analiza zagrożeń uwzględnia ryzyka mechaniczne, elektryczne, chemiczne i inne istotne czynniki.
2.1 Zagrożenia Mechaniczne
· Nieprawidłowa instalacja: Niewłaściwie zamontowane lub źle poprowadzone kable mogą ulec uszkodzeniu wskutek ruchów pojazdu. 
· Ryzyko: Uszkodzenie izolacji, odsłonięte przewody, zwarcia lub pożar.
· Ocena: Wysokie.
· Ścieranie mechaniczne: Kable mogą ulec zużyciu na skutek ostrych krawędzi lub wibracji. 
· Ryzyko: Utrata funkcji lub zagrożenie pożarowe.
· Ocena: Średnie do wysokiego.
2.2 Zagrożenia Elektryczne
· Przegrzewanie: Użycie kabli o niewystarczającym przekroju dla danego obciążenia prądowego. 
· Ryzyko: Przegrzewanie, ryzyko pożaru.
· Ocena: Wysokie.
· Zwarcia: Uszkodzone lub nieosłonięte kable mogą mieć kontakt z przewodzącymi częściami pojazdu. 
· Ryzyko: Iskrzenie, zagrożenie zapłonem.
· Ocena: Wysokie.
2.3 Zagrożenia Chemiczne
· Emisja toksycznych substancji: Izolacja może uwalniać szkodliwe gazy w przypadku przegrzania lub spalenia. 
· Ryzyko: Zagrożenie zdrowia dla pasażerów pojazdu.
· Ocena: Średnie.
2.4 Inne Zagrożenia
· Przewidywane niewłaściwe użytkowanie: Użycie poza pojazdami lub ignorowanie specyfikacji (np. montaż na zewnątrz bez zabezpieczeń). 
· Ryzyko: Korozja, zwarcia, utrata funkcji.
· Ocena: Wysokie.
· Nieprawidłowa instalacja: Brak wiedzy użytkowników końcowych może prowadzić do błędnego montażu. 
· Ocena: Średnie do wysokiego.

3. Analiza Potencjalnych Zagrożeń
Prawidłowe użytkowanie:
· Okablowanie akcesoriów elektrycznych w pojazdach, montaż wewnątrz pojazdu, chroniony przed wpływami mechanicznymi.
· Użytkowanie zgodnie z maksymalną obciążalnością prądową.
Przewidywane niewłaściwe użytkowanie:
· Eksploatacja w środowisku wilgotnym lub przy dużym obciążeniu mechanicznym (np. na zewnątrz pojazdu).
· Podłączanie urządzeń o większym zapotrzebowaniu na prąd niż dopuszczalne.
· Nieostrożne lub nieosłonięte prowadzenie kabli.
Analiza ryzyka:
· Prawidłowe użytkowanie: Stosunkowo niskie ryzyko, pod warunkiem przestrzegania specyfikacji i prawidłowego montażu.
· Niewłaściwe użytkowanie: Znaczące zagrożenia bezpieczeństwa, które muszą być ograniczone poprzez odpowiednie oznakowanie i informowanie użytkowników.

4. Wymagania i Normy Zgodnie z GPSR
4.1 Oznakowanie
· Informacje o: 
· Przekroju kabla, maksymalnej obciążalności prądowej i obszarze zastosowania.
· Ograniczeniach użytkowania (np. tylko do stosowania wewnątrz pojazdów, chronionych przed wilgocią).
· Ostrzeżenia o ryzyku związanym z niewłaściwym użytkowaniem.
· Dane producenta (nazwa, adres).
· Znak CE (jeśli dotyczy) jako potwierdzenie zgodności.
4.2 Identyfikowalność
· Identyfikacja produktu (numer seryjny, partia produkcyjna).
· Wyraźne oznakowanie na opakowaniach i szpulach.
· Dokumentacja umożliwiająca identyfikację w przypadku wycofania produktu z rynku.
4.3 Dokumentacja Bezpieczeństwa
· Udostępnienie specyfikacji technicznych, w tym: 
· Maksymalnej obciążalności prądowej i danych o przekroju.
· Instrukcji montażu z wyraźnymi wskazówkami i ostrzeżeniami.
· Dokumentacja techniczna potwierdzająca zgodność z normami (np. EN 60228 – jakość kabli, EN 60598 – bezpieczeństwo elektryczne).

5. Ocena Zgodności z Unijnym Prawodawstwem Harmonizacyjnym
Kable miedziane muszą spełniać następujące dyrektywy i normy:
· Dyrektywa Niskonapięciowa (2014/35/UE): Bezpieczeństwo elektryczne dla niskich napięć roboczych.
· Dyrektywa EMC (2014/30/UE): Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
· Dyrektywa RoHS (2011/65/UE): Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych w kablach i izolacjach.
· Rozporządzenie REACH: Bezpieczeństwo substancji chemicznych w izolacjach.

6. Środki Redukcji Ryzyka
1. Środki projektowe: 
· Zastosowanie wysokiej jakości, odpornej na ścieranie izolacji wytrzymującej wysokie temperatury.
· Czytelne oznaczenie kolorystyczne zapobiegające błędom połączeń.
2. Oznakowanie i informacje: 
· Szczegółowe specyfikacje i ograniczenia na produkcie i opakowaniu.
· Instrukcja montażu z ostrzeżeniami.
3. Testowanie i certyfikacja: 
· Przeprowadzanie testów obciążeniowych w celu potwierdzenia wytrzymałości.
· Certyfikacja zgodnie z odpowiednimi normami.
4. Identyfikowalność: 
· System identyfikacji partii produkcyjnych.
· Infolinia lub platforma internetowa do rozwiązywania pytań technicznych.
5. Monitorowanie cyklu życia: 
· Monitorowanie rynku i ocena na podstawie opinii użytkowników.
· Szybkie wycofywanie w przypadku problemów bezpieczeństwa.
Kontakt:
Ampire Electronics GmbH & Co.KG
Langwadener Straße 60, 41516 Grevenbroich, Niemcy
www.ampire.de
info@ampire.de

